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EC-UWO-2-UD2-WT-10 EC-UWO-1-UD2-WT-10 

EC-UWO-1-UD2-WT-10 - 1 порт 

EC-UWO-2-UD2-WT-10 - 2 порта 

Настенные розетки NETLAN, 1 или 2 порта, 
Кат.5e, RJ45/8P8C,T568A/B, неэкран., белые, 
уп-ка 10шт. 

Настенные розетки поставляются в виде готового решения и применяются при построении 
простых домашних сетей. Розетки обеспечат быстрое и удобное подключение абонента к 
информационной сети. 

В настенных розетках используются универсальные врезные контакты (IDC) 110-го типа. 

Возможно терминирование и при помощи инструмента KRONE. Разводка производится по двум 

стандартам: T568A или T568B. 

Розетка EC-UWO-1-UD2-WT-10 имеет 1 неэкранированный порт RJ45/8P8C категории 5е. 

Розетка EC-UWO-2-UD2-WT-10 имеет 2 неэкранированных порта RJ45/8P8C категории 5е. 

Все розетки и соединители NETLAN поставляются упаковками по 10шт. с возможностью 

дальнейшей перекомплектации поштучно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Базовая комплектация:  
Настенная розетка 10 шт. 

 

 
Решение, полностью готовое 
к установке 

 

Лучшая цена! 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул EC-UWO-1-UD2-WT-10 EC-UWO-1-UD2-WT-10 

Категория 5е 

Полоса пропускания, МГц 100 

Исполнение Неэкранированное 

Количество портов 1 2 

Тип портов RJ45/8P8C 

Материал покрытия контактов в разъеме Золото (3 мкд) 

Тип IDC контактов 110 

Схема разводки T568A/B 

Допустимый диаметр проводников, мм 0,445-0,511 

Материал корпуса ABS - пластик 

Монтаж Настенный 

Цвет Белый 

Соответствие стандартам Соответствуют требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 

Поддерживаемые приложения 
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 

ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive 

Диапазоны температуры, С Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -40 до +70 

Упаковка Групповая - полиэтиленовый пакет, по 10 шт. 

Гарантия 1 год 

 
ТАБЛИЦА ЗАКАЗА 

 

Артикул Категрия Кол-во портов Кол-во, шт Цвет Объем, м
3
 Масса, кг 

EC-UWO-1-UD2-WT-10 5е 1 10 Белый 0,000609 0,260 

EC-UWO-2-UD2-WT-10 5е 2 10 Белый 0,001107 0,490 

 


